1. Formeleditor

Aufgabenstellung
Erstellen Sie ein Dokument mit folgendem Inhalt aus der Geohydraulik. Nutzen Sie den Formeleditor, um die angegebenen Formeln entsprechend darzustellen! 

„Als Basis der Konvektion wird die Filtergeschwindigkeit 
 INCLUDEPICTURE "http://www.tu-dresden.de/fghhiaa/graeber/Anf-Inf/Image16.gif" \* MERGEFORMATINET 


 angesetzt. Exakterweise hätte hier die Abstandsgeschwindigkeit benutzt werden müssen, was aber hier nicht Gegenstand der Aufgabe sein sollte. Die mittlere Abstandsgeschwindigkeit a wird dabei der Porengeschwindigkeit gleichgesetzt:
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· Kopieren Sie den Text (ohne Formeln!) in eine neue Datei

· Schreiben Sie alle Formeln in einen Formeleditor

· Fügen Sie im Formeleditor hinter der ersten Formel folgenden Text mit Schriftgrad Arial 12 ein:  „     mit: [image: image7.png]


 = Filtergeschwindigkeit, n´ = durchströmte Porosität“ 

· Schreiben Sie hinter die zweite Formel den Begriff (DARCY-Gesetz) 
Formatieren Sie den Eigennamen in Arial Unicode, Fett

· Formatieren Sie die Integralober- und Untergrenze in Times New Roman12 

· Formatieren Sie die Gleichungen so, dass alle „=“ untereinander stehen

Hier finden Sie Arbeitsschritte zur Anwendung des Formeleditors
Als Zusatzaufgabe zur Anwendung des Formeleditors hier noch einige Formeln, die bei der Beschreibung hydraulischer Transportprozesse eine Rolle spielen:
I)
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II)
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III)
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